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Bombas submersíveis eléctricas WEDA (50 Hz): 225-20 200 LPM. Cabeça de 11-85 M

As bombas e acessórios WEDA da Atlas Copco foram concebidos para uma vasta gama de aplicações de drenagem como, por exemplo, as indústrias de
aluguer, construção e extração mineira. Proporcionam o desempenho, a fiabilidade e a facilidade de utilização de que necessita. As bombas WEDA dispõem de
proteção incorporada do arrancador e do motor, bem como controlo automático de nível opcional. Os difusores de borracha ajustáveis e resistentes ao desgaste
e os rotores em crómio endurecido garantem a durabilidade em ambientes difíceis. 
Clique para consultar uma vista ampliada do produto. 

Características e vantagens

Para saber mais sobre a gama completa de bombas submersíveis elétricas, visite o nosso site dedicado em www.atlascopco.com/dewateringpumps.

Vistas do produto

Encontre as brochuras abaixo. Para consultar especificações detalhadas, visite a nossa Loja de publicações e pesquise por "WEDA".

Portugal  atlascopco.com

Fabricadas para profissionais

Design leve e compacto

Verdadeiramente portátil

O sistema de vedação único possibilita uma manutenção eficaz no local

Custo reduzido de propriedade

 Sales leaflet WEDA Line Pumps EN (1620kB, Pdf document) - Transferir

 Sales Leaflet WEDA Small range EN (384kB, Pdf document) - Transferir

 Sales leaflet WEDA Line Pumps DE (1646kB, Pdf document) - Transferir

 Sales Leaflet WEDA Small Range DE (396kB, Pdf document) - Transferir

 Sales leaflet WEDA Line Pumps ES (1625kB, Pdf document) - Transferir



 Sales Leaflet WEDA Small Range ES (390kB, Pdf document) - Transferir

 Sales leaflet WEDA Line Pumps FR (1634kB, Pdf document) - Transferir

 Sales Leaflet WEDA Small Range FR (387kB, Pdf document) - Transferir

 Sales leaflet WEDA Line Pumps IT (1628kB, Pdf document) - Transferir

 Sales Leaflet WEDA Small Range IT (387kB, Pdf document) - Transferir

 Sales leaflet WEDA Line Pumps NL (1616kB, Pdf document) - Transferir

 Sales Leaflet WEDA Small Range NL (389kB, Pdf document) - Transferir

 Sales leaflet WEDA Line Pumps PL (1692kB, Pdf document) - Transferir

 Sales Leaflet WEDA Small Range PL (399kB, Pdf document) - Transferir

 Sales leaflet WEDA Line Pumps PT (1644kB, Pdf document) - Transferir

 Sales Leaflet WEDA Small Range PT (390kB, Pdf document) - Transferir

 Sales leaflet WEDA Line Pumps RU (1697kB, Pdf document) - Transferir

 Sales Leaflet WEDA Small Range RU (415kB, Pdf document) - Transferir

 Sales leaflet WEDA Line Pumps SV (1641kB, Pdf document) - Transferir

 Sales Leaflet WEDA Small Range SV (388kB, Pdf document) - Transferir
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